FOLHA de ESPECIFICACAO de SEGURANGA

de acordo com 91/155/EWG
Marca Pelox Pasta Decapante TS-especial
registada:
Uso: conservar superficies de ago inoxidavel
Produtor/fornecedor: Pelox BioChemie- u. Umwelttechnik GmbH & Co.KG
Langer Acker 22 Tel: +49 5130 58 890
D-30900 Wedemark Fax: +49 5130 58 89 58

Informagdo de emergéncia: Mr. Makuch /dep. laboratory
editado: Julho 2005

update:25.05.2006
1.Componente quimico: produto acido misturado
CAS-No. especificagdo EG-No. Index-No. MAK
7697-37-2 acido nitrico,> 20% 231-714-2 007-004-00-1 25 mg/m®
7664-39-3 acido fluoridrico, < 7% 2316348 009-003-00-1 2,5 mg/m?

2. Perigo potencial:
especificacdo: C corrosivo, T+ muito téxico
indicagdo especial de perigo para os homens e ambiente:
R26/27/28:  Muito toxico através de inalagdo, em contacto com pele

e se engolir
R35: Causas queimaduras severas.
3. Pronto socorro: remova vestido encharcado imediatamente e remova a pessoa ferida da zona de perigo

(atencdo: proteja-se)

depois do contacto com a pele: lave imediatamente com bastante sabdo e molhe, enxagle bem.

depois de inalar: provisdo de ar fresco, enquanto descansando posigdo, mantenha corpo quente, se necessario ajuda
de respiracdo. No caso de inconsciente descanse ou transportado numa posigdo estavel lateral. Consulte o médico

imediatamente.

depois de contactar os olhos: enxague os olhos abertos durante varios minutos com correr de dgua e consulte um
médico.

depois de engolir: beba uma quantidade grande de agua e fornega ar fresco . Consulte imediatamente médico.

4.Medidas combate ao fogo:

medidas apropriadas: pé CO2 de extintor ou jacto de spray de dgua.

Combate mais largo agentes: cubra fogo com jacto de spray de dgua ou espuma resistente ao alcool especial
protector sistema vivente independente de ar ambiente

equipamento:nota: recipientes fechados em zonas de fogo designadas deveriam ser esfriados com dgua para evitar o
estouro deles e geragdo de NOx - gas e HF - fumos através de decomposicdo.

5. Medidas protecgdo no caso de fuga ndo intencional:

precaugdes pessoais: deixe a zona de perigo imediatamente, ndo inale gas ou fumos, se possivel uso um
respirador (tipo de filtro B2P3 cor branco -cinza)
medidas ecoldgicas: previna de entrar em canais, drenos ou sistema de esgoto. No caso de um dano em mar

(navio ou carga) informe as autoridades locais.

limpando / tratamento de absorggo: use uma solugdo neutralizadora{i.e. barrela de refrigerante, hidroxido de céicio,
barrela de alcali) depois de diluido com bastante dgua. Mantenha o quarto ventilado. Absorgdo mecanica: esfregue
para cima com absorvente mecanico ou com liquido aglutinante.
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N&o use materiais inflamados (i.e. serrim). gas precipitado / fumos / névoa com spray de agua

6. Armazenamento e manuseamento:

indicacdo para manipulacdo segura: armazene em recipientes de plastico fechados, em um lugar fresco com
ventilagdo apropriado e fora da luz solar directa. Ponha 0os num reservatorio seguro, tenha cuidado com os materiais de
construgdo e os volumes. Ndo os armazene junto com materiais inflamdveis ou solugdes de barrela concentradas

equipamento pessoal protector: mantenha uma garrafa perto para enxaguar os olhos pronta a ser usada.
Mantenha longe de comidas e bebidas. Remova vestido encharcado imediatamente. Lave suas mdos antes de paragens
ou ao fim do dia. Se uso necessario um respirador ou éculos finais herméticos (copo de plastico) protecgdo protectora,
luvas de borracha / plastico, roupa e sapatos a prova de acidos.

7. Propriedades fisicas e quimicas:

Forma: coloidal

Cor: transparente

Cheiro: pungente

Estado de mudanga:

Ponto de fusdo: ndo aplicavel (ndo -combustivel)

Ponto de ebuligdo: approx. 106° C

Ponto de flash: ndo aplicavel (ndo -combustivel)
Perigo de explosdo: ndo aplicavel (ndo -combustivel)
PH -valor: approx. 1 (&cido forte)
Densidade: a20°C1,25g/cm3
Solubilidade em agua: approx. 95%

Estabilidade e reactivado: decomposicdo térmica a ponto de ebuligdo (serd evitado) produto de decomposicdo perigoso:
Gas NOx, gas HF estavel a temperatura ambiente reacgBes perigosas: reacgdo exotérmica de neutralizagdo com barrela
concentrada, corrosdo forte com a maioria dos metais /liga de metais (libertando hidrogénio inflamavel e gas NOx que
explodem quando misturados com ar), aumentando o perigo de fogo /explosdo.
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8. Toxicidade: agudo, mortal
irritagOes primarias: pele / mucosa: queimaduras causticas severas
olhos: queimaduras causticas severas, perigo de perda de visdo depois de engolir:
queimaduras causticas severas em boca e garganta, perigo de perfuragdo de eséfago e estdmago
depois de inalagdo: perigo de edema pulmonar com um periodo de laténcia até 24 horas
9. Ecologia: perigo 4gua —material classe 1 (auto -classificagdo)

N3o deixe entrar sem ser diluido / neutralizado em canais, drenos ou sistema de esgoto. O efeito tdxico para peixes e
bactérias comega com um pH -valor debaixo de 6 e aumentos com um pH -valor . menor.

10. Disposigdo: recomendagdo

Disposicdo de uma solugdio &cida usada por neutralizante com uma solugdo de hidréxido de calcio num apropriado
recipiente.

Filtre a pasta neutra resultante e disponha de acordo com regulativos de autoridade.

NUmero desperdicio (EAK -cédigo): 190205

11. Regulamentos de transporte: Nome técnico: LIQUIDOS CORROSIVOS, TOXICO, N.O.S (mistura de écido nitrico <
50% e é&cido fluoridrico)

Transporte por terra ADR / LIBERTE e GGVS / GGVE (linha da fronteira /dentro)

ADR / LIBERTE - classe de GGVS / E: 8

Folha de aviso: 8 (6.1)

UN - NUmero: ONU 2922

Grupo embalagem II

Descrigao: LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, NOS (mistura de &cido nitrico < 50% e

acido fluoridrico)

Transporte naval IMDG / GGVSea

IMDP / GGVSea - classe: 8

UN - Numero: UN2922

Grupo embalagem: 11

EMS - Numero: F-A, S-B

MFAG: (760) .

Descrigdo: LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, NOS (mistura de &cido nitrico < 50% e
acido fluoridrico)
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Transporte aéreo ICAO-TI e IATA DGR
ICAO / IATA - classe: 8
UN / ID - Ndmero: UN 2922
Grupo embalagem: I .
Descrigdo: LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, NOS (mistura de &cido nitrico < 50% e &cido
fluoridrico)

12. Identificacdo de acordo com regulamentos de UE: C corrosivo, T téxico

R 26/27/28: Muito téxico através de inalagdo, em contacto com pele e se engolido R35:
Causas queimaduras severas

S7/9 Mantenha recipiente firmemente fechado e num lugar bem ventilado

S18 Manusear e abrir com cuidado.

S23 Nao respire gas / fumos / vapor / spray (teor apropriado para ser especificado
pelo fabricante.

S26 No caso de contacto com olhos, enxagule imediatamente com bastante dgua e
consultar o médico.

S27 Tire imediatamente a roupa contaminada.

S28 Depois de contacto com pele, lave imediatamente com bastante dgua

S29 N&o esvazie em drenos

S 36/37/39 Use roupa protectora satisfatoria, luvas e proteccdo dos olhos / face

S45 No caso de acidente ou se vocé sentir tonto, procure o conselho do médico

imediatamente e mostre o recipiente ou o rétulo.

13. Outras informagdo gerais:

As indicagbes nesta folha de especificagdo de seguranga sdo baseadas com nosso nivel presente de informagdo e de
acordo com a legislacdo nacional e da UE.

N&o é permitido usar o produto para outros propdsitos que 0s mencionados acima sem permiss3o por escrito.

Ndo temos nenhum conhecimento nem controle do funcionamento existente das maneiras de trabalhar do usuério.
O usuério é responsavel para conhecer todas as condigdes legais exigidas.

Esta folha de especificacdo de seguranga descreve as exigéncias de seguranca para nossos produtos. Nem é uma
garantia das propriedades do produto nem isto € vélido como uma base para relagdo legal contratual.
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